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1 Opis aplikacji 

Aplikacja miniSIIS jest narzňdziem wspierajŃcym SIIS dla:  

¶ Przygotowania danych dla potrzeb inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej 
w Polsce. 

¶ Przygotowania danych dla potrzeb analiz rynk·w lokalnych ï informacje o usğugach 
Ŝwiadczonych na rynkach lokalnych. 

Korzystanie z aplikacji nie jest obligatoryjne. Dane o posiadanej infrastrukturze telekomunika-
cyjnej moŨna przekazaĺ poprzez manualne wypeğnienie formularzy w systemie SIIS lub po-
przez przekazanie plik·w CSV lub XML do SIIS o wymaganym schemacie i speğniajŃce wa-
runki okreŜlone w oddzielnej instrukcji. 

Aplikacja umoŨliwia przygotowanie poprawnego pliku CSV lub XML. Tak przygotowany plik 
moŨna zaimportowaĺ do systemu SIIS na stronie https://form.teleinfrastruktura.gov.pl .  

MiniSIIS jest aplikacjŃ zaprojektowanŃ dla podmiot·w, kt·re sŃ zobowiŃzane do przekazania 
danych i informacji o posiadanej infrastrukturze telekomunikacyjnej oraz danych monitoringo-
wych realizacji projekt·w realizowanych w ramach program·w PO-IG i PO-RPW. Aplikacja 
MiniSIIS jest dla podmiot·w, dla kt·rych samodzielne przygotowanie danych, ich uzupeğnienie 
danymi TERYT oraz przekazanie ich w formie plik·w CSV lub XML jest zbyt skomplikowane, 
a wypeğnianie formularzy dla manualnego wprowadzania danych zbyt czasochğonne z uwagi 
na liczbň danych do wprowadzenia. 

Podstawowe zağoŨenia aplikacji miniSIIS: 

¶ MoŨliwoŜĺ uruchomienia aplikacji lokalnie na komputerze uŨytkownika przy zapewnie-
niu peğnej funkcjonalnoŜci bez koniecznoŜci poğŃczenia z sieciŃ Internet. PoğŃczenie 
z Internetem wymagane jest tylko dla uzyskania najnowszej wersji oprogramowania 
i sğownik·w, 

¶ MoŨliwoŜĺ importu i eksportu danych w formatach CSV i XML, 

¶ MoŨliwoŜĺ hurtowego wstawiania danych do zakğadek (kopiuj/wklej), 

¶ Walidacja danych w peğni zgodna z SIIS, 

¶ Automatyczne uzupeğnianie brakujŃcych wartoŜci danymi TERYT, 

¶ Podpowiadanie wartoŜci sğownikowych, 

¶ KaŨdy formularz to osobna zakğadka na wz·r standardowego arkusza kalkulacyjnego. 

Okno aplikacji miniSIIS przedstawiono na Rys. 1. 
 
 
 

https://form.teleinfrastruktura.gov.pl/
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Rys. 1. Aplikacja miniSIIS 

Elementy menu aplikacji miniSIIS (1) to: 

¶ Pliki, 

¶ Dane, 

¶ Edycja, 

¶ Pomoc. 

Do wprowadzania danych o podmiocie, infrastrukturze, usğugach, planach inwestycyjnych i 
punktach adresowych przeznaczono 14 arkuszy (3): 

1. Dane podmiotu, 
2. Dostawcy usğug, 
3. Kolokacje, 
4. Wňzğy wğasne, 
5. Wňzğy obce, 
6. Interfejsy, 
7. Zasiňgi radiowe, 
8. ĞŃczenia kabli, 
9. Punkty styku, 
10. Linie kablowe, 
11. Linie bezprzewodowe, 
12. PoğŃczenia, 
13. ZakoŒczenia sieci, 
14. Usğugi Ŝwiadczone. 

Menu gğ·wne - 1   

Ikony menu 

gğ·wnego - 2 

Arkusze aplikacji - 3 

Lista bğňd·w walidacji  lub reguğ poprawnoŜci - 5 

 
 

Panel walidacji i reguğ poprawnoŜci  - 4 

Lampki sygna-

lizacyjne - 6 
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Rys. 2. Arkusze aplikacji z wypeğnionymi kolumnami projekt·w 

W pierwszej kolejnoŜci naleŨy wypeğniĺ arkusz Dane podmiotu.  

Aplikacjň moŨna uruchomiĺ na komputerze z systemem operacyjnym Windows XP/7/8/, Linux 
- z monitorem o rozdzielczoŜci ekranu, co najmniej 1024 x 768 pikseli. W celu zapewnienia 
moŨliwoŜci pracy aplikacji zalecane jest poğŃczenie komputera z sieciŃ Internet. UŨytkownik 
powinien posiadaĺ podstawowe umiejňtnoŜci posğugiwania siň komputerem. 

2 Uruchomienie aplikacji 

Aplikacja jest do pobrania w zakğadce Pomoc systemu SIIS na stronie https://form.teleinfra-
struktura.gov.pl . Po wybraniu wğaŜciwej wersji Windows czy Linux naleŨy kliknŃĺ na stosowny 
link np. Wersja Windows. Otwiera siň w·wczas okno: 
 

 
Rys. 3. Okno pobierania aplikacji miniSIIS 

 
NaleŨy wybraĺ Zapisz plik. Ukazuje siň okno: 
 

https://form.teleinfrastruktura.gov.pl/
https://form.teleinfrastruktura.gov.pl/
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Rys. 4. Okno zapisu aplikacji miniSIIS na komputerze uŨytkownika 

 
Nastňpnie naleŨy wybraĺ miejsce na swoim komputerze gdzie chcemy zapisaĺ aplikacjň i na-
cisnŃĺ Zapisz. PoniewaŨ aplikacja jest skompresowana (plik z rozszerzeniem zip). NaleŨy jŃ 
rozpakowaĺ np. kliknŃĺ prawym klawiszem myszy i wybraĺ z menu Wyodrňbnij wszystkie. Klik-
nŃĺ na przycisk Wyodrňbnij. 
 

 
Rys. 5. Okno wyodrňbnienia plik·w 

 
W katalogu gdzie zostağy wyodrňbnione pliki znajdujň aplikacja miniSIIS i dwa inne pliki zwiŃ-
zane z przechowywanie danych. Po skopiowaniu aplikacji i umieszczeniu jej w dedykowanym 

katalogu naleŨy jŃ uruchomiĺ klikajŃc na ikonň aplikacji lub wywoğaĺ z linii poleceŒ. Gdy 
pojawi siň okno jak poniŨej naleŨy kliknŃc Uruchom. 
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Rys. 6.Okno uruchomienia aplikacji miniSIIS 

 
Aplikacja miniSIIS zostanie uruchomiona. MoŨe pojawiĺ siň okno jak na Rys. 7. 
 

 
 

Rys. 7. Okno gğ·wne aplikacji miniSIIS 
 

JeŨeli po uruchomieniu dostňpna bňdzie nowsza wersja aplikacji naleŨy zezwoliĺ na pobranie 
aktualizacji. Po jej zakoŒczeniu naleŨy nacisnŃĺ przycisku ZakoŒcz aktualizacjň. 

 
 

Rys. 8. Pobieranie aktualizacji miniSIIS 
 

W przypadku gdy konieczne jest ponowne uruchomienie aplikacji pojawi siň okno pokazane 
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na Rys. 9. NaleŨy w·wczas nacisnŃĺ przycisk Uruchom ponownie. 
 

 
 

Rys. 9. Pobieranie ponowne uruchomienie aplikacji 
 

W przypadku, gdy aplikacja miniSIIS zostanie uruchomiona na komputerze, na kt·rym uŨyt-
kownik nie posiada uprawnieŒ administratora, zostanie wyŜwietlony komunikat o braku moŨli-
woŜci przeprowadzenia automatycznej aktualizacji. 
 

 
 

Rys. 10. Komunikat o braku moŨliwoŜci przeprowadzenia automatycznej aktualizacji 

 
NaleŨy w·wczas uruchomiĺ aplikacjň miniSIIS na komputerze z uprawnieniami administratora1 
lub kliknŃĺ w napis "Pobierz aktualizacje", bňdŃcy bezpoŜrednim odnoŜnikiem do operacji po-
brania nowej wersji aplikacji miniSIIS ze strony internetowej.  

Istnieje moŨliwoŜĺ wymuszenia aktualizacji przez uŨytkownika poprzez naciŜniňcie na przycisk 

 w zakğadce Pomoc opcja: O programie. 

 

Z podmenu Dane moŨliwy jest uruchomienie walidacji, uzupeğnianie danych sğownikowych 
i TERYT w arkuszach oraz importowanie i eksportowanie pliku CSV lub XML. 

Dostňp do wybranych funkcjonalnoŜci moŨliwy jest r·wnieŨ poprzez naciŜniňcie ikon znajdu-
jŃcych siň poniŨej menu gğ·wnego. 

 

                                                      
1 Aby uruchomiĺ aplikacjň, jako administrator naleŨy kliknŃĺ prawym przyciskiem myszy na ikonie miniSIIS i wy-
braĺ opcjň "Uruchom jako administrator". W·wczas aplikacja zostanie zaktualizowana automatycznie. 
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Rys. 11. Menu gğ·wne miniSIIS 

WystňpujŃce ikony (2) oznaczajŃ: 

 

Cofnij edytuj, 

 

Pon·w edytuj, 

 

Zapisz - zapisywanie danych w miniSIIS, 

 

Import CSV - importowanie pliku CSV do miniSIIS, 

 

Eksport CSV - eksport danych z miniSIIS do pliku CSV, 

 

Uzupeğnianie danych, 

 

Walidacja - uruchomienie walidacji danych w miniSIIS, 

 

Reguğy poprawnoŜci ï uruchomienie reguğ poprawnoŜci danych w miniSIIS, 

 

UsuŒ filtrowanie. 

FunkcjonalnoŜĺ ĂCofnijò/ ĂPrzywr·ĺò moŨna zrealizowaĺ r·wnieŨ poprzez naciŜniňcie klawiszy  

Ctrl i Z oraz odpowiednio Ctrl i Y czy teŨ przez wyb·r w menu Edycja opcji Cofnij i Pon·w. 

Wybranie z podmenu Dane opcji Walidacja uruchamia walidacjň danych we wszystkich arku-

szach. Ten sam efekt uzyskuje siň naciskajŃc ikonň  umieszczonŃ na belce gğ·wnego 
menu. Proces walidacji opisano w rozdziale 8. NaleŨy zauwaŨyĺ, Ũe wszystkie ikony funkcyjne 
majŃ swoje odpowiedniki w menu Dane. 
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3 Wprowadzanie danych 

Dane inwentaryzacyjne moŨna pozyskaĺ z system·w paszportyzacji sieci, system·w ewidencji 
sieci, ewidencji posiadanych zasob·w sieciowych, system·w bilingowych, zestawieŒ aktyw-
nych klient·w, system·w zarzŃdzania relacjami z klientami, system·w nadzoru sieci, aplikacji 
do zarzŃdzania sieciŃ i jej elementami lub innych. 

Takie dane w postaci tabelarycznej naleŨy dostosowaĺ do formatu i ukğadu wymaganego przez 
aplikacje miniSIIS np. poprzez usuniňcie danych osobowych, numer·w mieszkaŒ, informacji o 
adresach IP, adresach MAC, stanie port·w, informacji pomocniczych, przebiegu kabli dostň-
powych, pozycji na MDF/DDF, informacji o wzmacniaczach, zajňtoŜci sieci dostňpowej i innych 
niewymaganych. 

Po wstňpnym przygotowaniu danych o np. wňzğach, interfejsach, zasiňgach sieci, odcinkach 
kablowych moŨna takie dane przenieŜĺ do aplikacji na odpowiedni arkusz i odpowiednie ko-
m·rki.  

Po wybraniu z Menu Plik zakğadki Nowy pozwalajŃcej na otworzenie nowej pustej bazy poja-
wia siň komunikat (Rys. 12). 

 

Rys. 12. Komunikat przy wyborze zakğadki Nowy 

W przypadku wyboru Tak uŨytkownik ma moŨliwoŜĺ zapisu wprowadzonych danych. Z kolei 
przy wyborze Nie  dane wprowadzone do miniSIIS sŃ kasowane. 

Generalnie po wybraniu zakğadki Nowy program miniSIIS jest w stanie startowym tak jak zaraz 
po uruchomieniu. 

Po klikniňciu w kom·rkň uŨytkownik wchodzi w tryb wprowadzania danych. Krawňdzie kom·rki 
stanŃ siň w·wczas pogrubione. W kom·rkň moŨna teraz wpisaĺ wğaŜciwŃ wartoŜĺ. 

Wprowadzane dane zostanŃ zapisane w bazie danych programu, kt·ra zainstaluje siň auto-
matycznie w tle, podczas uruchomienia aplikacji miniSIIS. 

Przechodzenie do nastňpnej/poprzedniej kom·rki nastňpuje po naciŜniňciu Tab/Shift-Tab lub 
strzağek. NaciskajŃc Enter przechodzi siň na kom·rkň poniŨej.  

Po wybraniu kom·rki (klikniňcie lewym przyciskiem myszy) i po klikniňciu prawym przyciskiem 
na siatkň arkusza pojawia siň menu z opcjami: Wytnij, Kopiuj, Wklej, UsuŒ, Dodaj wiersze i 
PrzejdŦ doé Po wybraniu opcji Dodaj wiersze istnieje moŨliwoŜĺ dodania wierszy "PoniŨej", 
"PowyŨej" i ñNa koŒcuò. Dostňp do powyŨszych opcji moŨna uzyskaĺ takŨe z menu gğ·wnego 
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programu miniSIIS Edycja. 

 
 

Rys. 13. Okno po wybraniu opcji Dodaj wiersze 

UŨytkownik podaje ile wierszy zamierza wstawiĺ. Nastňpnie naciska przycisk Wstaw. Z kolei 
wybranie PrzejdŦ do lub naciŜniňcie Ctr i potem naciŜniňcie G przy wciŜniňtym przycisku Ctr 
spowoduje, Ũe otworzy siň okno pokazane poniŨej:  

 
 

Rys. 14. Okno po wybraniu opcji PrzejdŦ doé 

 
UŨytkownik podaje wsp·ğrzňdne kom·rki, do kt·rej chce przejŜĺ w formie dw·ch liczb wiersz: 
kolumna, np. 4:7 i naciska przycisk PrzejdŦ. W efekcie przejdzie do kom·rki poğoŨonej na 
przeciňciu 4 wiersza i 7 kolumny. 
W celu zaznaczenia cağego wiersza lub cağej kolumny naleŨy kliknŃĺ na szare pola z numeracjŃ 
wierszy lub kolumn. Stosowne wiersze lub kolumny zostanŃ zaznaczone na niebiesko. 

Aplikacja umoŨliwia usuwanie zawartoŜci kom·rek i wierszy przez uŨytkownika. Aby usunŃĺ 
zawartoŜci kom·rki naleŨy jŃ zaznaczyĺ a nastňpnie nacisnŃĺ na klawiaturze przycisk Delete 
lub UsuŒ czy teŨ Wytnij. Gdy zostanie wybrana opcja Wytnij to wartoŜĺ zostanie usuniňta z 
danej kom·rki ale zostaje zapisana w schowku. Aby wyciŃĺ cağy wiersz naleŨy go zaznaczyĺ 
(podŜwietli siň na niebiesko) i nacisnŃĺ klawisze Ctrl i X. ZawartoŜĺ wiersza zniknie z ekranu 
ale zostanie zapisana do schowka. 

Dla uğatwienia wypeğnia kom·rek arkusza wprowadzono podpowiedzi p·l sğownikowych. Po 
wybraniu odpowiedniego pola i naciŜniňciu znajdujŃcej siň przy nim strzağki istnieje moŨliwoŜĺ 
wybrania wğaŜciwej wartoŜci sğownikowej z listy rozwijanej. 
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Rys. 15. Przykğad podpowiedzi w arkuszu Kolokacje (1) 
 

 
 

Rys. 16. Przykğad podpowiedzi w arkuszu Kolokacje (2) 
 

Dla takich p·l jak: wojew·dztwo, powiat, gmina, miejscowoŜĺ, kod TERC, kod SIMC, ulica czy 
kod ULIC dostňpna jest funkcja Asystenta uzupeğnieŒ opisana w rozdziale 5.  
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W przypadku, gdy w miejscowoŜci istnieje ulica niewystňpujŃca w TERYT, naleŨy wpisaĺ jej 
nazwň zgodnie ze stanem wiedzy osoby wypeğniajŃcej. Nazwň naleŨy poprzedziĺ cechŃ np.: 
ul. . Kod ULIC w takim przypadku wynosi 99998. JeŨeli w miejscowoŜci nie ma ulic z nazwami 
wymagane jest podanie kodu ULIC r·wnego 99999 i BRAK ULICY. Zalecane jest podanie 
wsp·ğrzňdnych lokalizacji budynku. 

Podanie nazwy ulicy i numeru porzŃdkowego nie jest wymagane dla budynk·w, budowli lub 
nieruchomoŜci nieposiadajŃcych przypisanego numeru porzŃdkowego, a dla kt·rych podano 
wsp·ğrzňdne. 

W przypadku budynk·w, budowli lub nieruchomoŜci nieposiadajŃcych numeru porzŃdkowego 
podawana jest miejscowoŜĺ w obrňbie lub pobliŨu, kt·rej mieŜci siň budynek bez numeru po-
rzŃdkowego. Wymagane w·wczas jest podanie wsp·ğrzňdnych lokalizacji budynku. NaleŨy po-
daĺ wsp·ğrzňdne ʌ i ɚ lokalizacji zgodne z systemem WGS-84 (World Geodetic System 1984). 
Wsp·ğrzňdne powinny byĺ podane w stopniach i uğamku dziesiňtnym stopnia. (np. 52.059511 
N i 21.386411 E). 

W przypadku budynk·w, budowli lub nieruchomoŜci bez przypisanego numeru porzŃdkowego 
znajdujŃcych siň na nieruchomoŜci, przylegajŃcych lub znajdujŃcych siň w bezpoŜredniej bli-
skoŜci do budynk·w lub nieruchomoŜci z numerem porzŃdkowym moŨna podaĺ adres przyle-
gğego budynku, budowli lub nieruchomoŜci. 

4 Kolory uŨywane w miniSIIS 

W systemie miniSIIS zastosowano nastňpujŃce kolory do sygnalizacji r·Ũnych zjawisk zacho-
dzŃcych w systemie. 

Kolor czerwony  pojawia siň w kom·rce/kom·rkach, jeŜli jej/ich wartoŜĺ jest 
bğňdna w sensie reguğ walidacji. 

Kolor pomaraŒczowy  pojawia siň w kom·rce identyfikatora powiŃzanego, je-
Ŝli rekord wskazywany przez takowy identyfikator jest bğňdny (w sensie walidacji) albo nie zo-
stağ zdefiniowany. 

Kolor Ũ·ğty  pojawia siň w kom·rce, jeŜli jej wartoŜĺ jest bğňdna 
w sensie reguğ poprawnoŜci. 

Kolor jasnoniebieski  pojawia siň w kom·rce, kt·ra zostağa uzupeğniona przy 
pomocy opcji Uzupeğnianie danych. 

Kolor szary  pojawia siň w kom·rkach, na kt·rych operowaĺ bň-
dzie asystent uzupeğniania, po uruchomieniu tego asystenta. 
 

ZALEŧNOśCI 

¶ JeŨeli bğŃd walidacji dotyczy wiňcej niŨ jednej kom·rki, tzn. jest to bğŃd globalny, kt·ry 
w systemie SIIS wyŜwietlany jest na g·rze formularza, w·wczas BğŃd walidacji poja-
wia siň w cağym wierszu. 

¶ BğŃd walidacji jest waŨniejszy niŨ OstrzeŨenie reguğ poprawnoŜci oraz BğŃd powiŃ-
zania, tzn.  

o kom·rki bğňdne jednoczeŜnie w sensie reguğ poprawnoŜci i reguğ walidacji bňdŃ 
zostanŃ oznaczone jako BğŃd walidacji, 
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o kom·rki bğňdne jednoczeŜnie w sensie bğňdu powiŃzania i reguğ walidacji bňdŃ 
zostanŃ oznaczone jako BğŃd walidacji, 

o OstrzeŨenie reguğ poprawnoŜci nadpisze BğŃd powiŃzania i odwrotnie, tzn. 
kom·rka otrzyma kolor zaleŨny od akcji, kt·ra zostağa ostatnio wykonana (Wali-
dacja lub PoprawnoŜĺ danych). 

¶ UŨycie opcji Uzupeğnianie danych powoduje usuniňcie kolor·w: BğŃd walidacji, 
OstrzeŨenie reguğ poprawnoŜci, BğŃd powiŃzania, 

¶ UŨycie opcji Walidacja lub PoprawnoŜĺ danych powoduje usuniňcie koloru Autouzu-
peğnianie, 

¶ Otwarcie innej bazy powoduje przywr·cenie kolor·w wedğug stanu bğňd·w i ostrzeŨeŒ 
w tej bazie, 

¶ Import danych powoduje usuniňcie wszystkich kolor·w, 
¶ Zmiana w kom·rce powoduje usuniňcie jej koloru. JeŨeli w wierszu danej kom·rki wy-
stňpujŃ bğňdy globalne, to po zmianach w tej kom·rce we wszystkich kom·rkach da-
nego wiersza nastňpuje usuniňcie wszystkich kolor·w poza kom·rkami w kt·rych wy-
stňpujŃ jakieŜ bğňdy. 

5 Uzupeğnianie danych 

Dane adresowe mogŃ byĺ automatycznie uzupeğnione. Po wpisaniu np. nazwy miejscowoŜci i 
wybraniu z menu Dane opcji Uzupeğnienie danych pozostağe informacje sŃ automatycznie 
uzupeğniane na podstawie rejestru TERYT. Automatyczne uzupeğnianie danych dziağa tylko 
wtedy, gdy wystňpuje jednoznacznoŜĺ nazw miejscowoŜci. W innym przypadku, gdy na 
przykğad istnieje wiele miejscowoŜci o tej samej nazwie, naleŨy skorzystaĺ z asystenta uzupeğ-
nieŒ. 

Uzupeğnienie danych dopasowuje r·wnieŨ dane do danych zgodnych ze sğownikiem. Przykğa-
dowo, jeŨeli uŨytkownik wpisze t w odpowiedniej kom·rce, to aplikacja poprawi na Tak, ponie-
waŨ taka wartoŜĺ jest dopuszczalna w sğowniku dla tej kom·rki. 

Asystent uzupeğnieŒ jest uruchamiany bezpoŜrednio w kom·rkach w zakresie danych adre-
sowych. Przekazywanie danych adresowych naleŨy rozpoczŃĺ od wprowadzenia miejscowo-
Ŝci. Aby uruchomiĺ asystenta naleŨy podw·jnie kliknŃĺ na wybrana kom·rkň. 

W kom·rce po prawej stronie pojawi siň ikona  . Kom·rka powinna zawieraĺ wpisanŃ war-
toŜĺ lub jej czňŜĺ. 



 

IƴǎǘǊǳƪŎƧŀ ǳȍȅǘƪƻǿƴƛƪŀ      15 / 81 

 
Rys. 17. Przykğad pola z asystentem uzupeğniania 

Wpisanie nazwy miejscowoŜci np. Otwock (Rys. 17) i klikniňcie na symbol  uruchamia asy-
stenta uzupeğnieŒ. Asystent pokaŨe cağŃ listň miejscowoŜci z nazwŃ Otwock (Rys. 18). 

 

 
Rys. 18. Przykğad podpowiedzi asystenta uzupeğniania 

Po wybraniu poprawnej miejscowoŜci z listy wğaŜciwy wiersz listy zostanie podŜwietlany (Rys. 
19).  

 
Rys. 19. Przykğad wybranej podpowiedzi  

Po klikniňciu na niego pozostağe informacje tj. wojew·dztwo, powiat, gmina, kod TERC, kod 
SIMC sŃ automatycznie przenoszone do arkusza (Rys. 20). 










